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AKRYLOWY PODKLAD WYPELNIAJACY 2K HS 5:1
Kolor: bialy, jasnoszary, ciemnoszary, czarny

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego

PRODUKTY:
43 208 Akrylowy PODKEAD WYPELNIAJACY 2K HS 5:1 biaty 900 ml
43 209 Akrylowy PODKEAD WYPELNIAJACY 2K HS 5:1 czarny 900 ml
43 207 Akrylowy PODKEAD WYPELNIAJACY 2K HS 5:1 jasnoszary 900 ml
43 206 Akrylowy PODKEAD WYPELNIAJACY 2K HS 5:1 ciemnoszary 900 ml
Utwardzacz do podkfadu wypetniajgcego 2K HS 5:1 150 ml
CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakosci 2-komponentowy podkitad na bazie zywic akrylowych. Zapewnia doskonate wtasciwosci izolujace,
dobre wtasciwosci wypetniajace oraz bardzo dobrg przyczepnosé do roznego rodzaju podtozy. Przeznaczony do obrdbki
zardéwno na sucho jak i na mokro. Po wyschnieciu i przeszlifowaniu moze by¢ pokrywany réznymi systemami lakierow
nawierzchniowych.

PODLOZE:

+ stal,

» aluminium po uprzednim zastosowaniu warstwy podktadu reaktywnego,

» szpachlowki poliestrowe,

* laminaty poliestrowe;

* laminaty z wtdkien weglowych,

» stare powtoki lakiernicze,

» podkiady epoksydowe

» tworzywa sztuczne po uprzednim zastosowaniu podktadu na plastik PRIMER marki POLFILL (z wyjatkiem PP
i PE),

» drewno oraz pochodne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Obrabiang powierzchnie przeszlifowac, oczysci€ z pytu, odttusci¢ za pomocg — zmywacz antysilikonowy lub uniwersalny
marki POLFILL. Doktadnie osuszy¢.

PRZYGOTOWANIE PODKLADU:

Proporcje mieszania objetosciowo
Podktad 5
+_q
|E| " Utwardzacz 1

Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych 20%
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Podkiad z utwardzaczem wymieszaé doktadnie, a nastepnie doda¢ w odpowiedniej ilosci Rozcienczalnik do
wyrobow akrylowych marki POLFILL i miesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.

Nie nalezy przekraczac zalecanych ilosci rozcieniczalnika i utwardzacza.

LEPKOSC NATRYSKOWA:

S Lepkosé natryskowa DIN 4/20°C 20 - 22 s W zaleznosci od ilosci uzytego
rozpuszczalnika
NANOSZENIE:
Nanosi¢ za pomoca pistoletu natryskowego wyposazonego w dysze o srednicy 1,6 — 1,8 mm
% przy cisnieniu zalecanym przez producenta sprzetu.
Liczba warstw: 1-3
Trwatos¢ mieszanki: Powyzej 3h w 20°C
10 - 15 minut w 20°C w zaleznosci od
Czas odparowania miedzy warstwami: dodanej ilosci rozcienczalnika,
Soi P temperatury i wilgotnosci otoczenia.

Aplikacje wykonywaé w temperaturze 10°C - 30°C i wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

Wydajnosé produktu jest uzalezniona od jakosci przygotowywanego podtoza oraz sposobu naktadania.
Wydajnosé teoretyczna przy grubosci suchej warstwy 35 — 40 um: 6 -7 m?/I.

CZAS WYSYCHANIA:

Suchos¢ dotykowa 30-35 minut w 20°C.
W temperaturze 20°C | Suchos$¢ uzytkowa 2 - 3 godziny w 20°C.
Petne utwardzenie 3 dni.

Temperatura ponizej 20°C wydfuza czas utwardzania.

W temperaturze 60°C | 20 — 30 minut
Wygrzewanie wstepne (Flesh—off ) | 4 min.

Wygrzewanie petne (Full-bake) 8 —10 min.

Promiennik IR

W razie potrzeby, po ostudzeniu pokrytego elementu do temperatury
otoczenia, powtdrzy¢ cykl wygrzewania petnego.
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SZLIFOWANIE:
MASZYNOWE

m f Na sucho: P240 — P600
—_,

Y Na mokro: P400 — P800
\_/..

RECZNE
Na sucho: P320 — P800
=
iy
Na mokro: P400 — P1000

.

NA PODKLAD MOZNA APLIKOWAC:

» akrylowe powtoki 1K, 2K,
» szpachlowki natryskowe,
* bazy rozpuszczalnikowe,
* bazy wodne,

»  powtoki poliuretanowe.

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE:

Ciecz o wysokiej lepkosci, o aromatycznym, stodkim zapachu.
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie gotowym do uzycia < 540 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych, w suchym, chtodnym miejscu z dala od zrodet
ciepta i zaptonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie naraza¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

OKRES GWARANCJI:
12 miesiecy od daty produkciji.
ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowigzujgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy z czynnikiem
chemicznym.

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Stosowac wytacznie z utwardzaczem przeznaczonym do podktadu wypetniajgcego 2K HS 1:5 marki POLFILL.
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CZYSZCZENIE SPRZETU:

Rozcienczalnik do wyrobow akrylowych marki POLFILL
Rozpuszczalnik NITRO marki POLFILL

Informacje zawarte w tym dokumencie sq wynikiem naszych doswiadczen i praktyki. Nie gwarantuje to okreslonych wiasciwosci w szczegdlnych
warunkach stosowania, ktore pozostajg poza naszg kontrolg. W zwigzku z tym nie mozemy przyjmowac petnej odpowiedzialnosci za otrzymane
rezultaty. Konieczne jest probne sprawdzenie zastosowania produktu na matej powierzchni, ze wzgledu na potencjalne réznice w zachowaniu sie
produktu w zalezno$ci od podfoza, na ktdre jest on aplikowany. Wtasciwg jako$¢ gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami

zawartymi w niniejszej Karcie Techniczneyj.
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