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KARTA TECHNICZNA Nr 66

AKRYLOWY LAKIER BEZBARWNY
RACER 2K HS 2:1

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 282 Akrylowy lakier bezbarwny RACER 2K HS 2:1; 500 ml

43 284 Utwardzacz RACER 1:2; 250 ml

43 283 Akrylowy lakier bezbarwny RACER 2K HS 2:1; 1 |

43 285 Utwardzacz RACER 1:2; 500 ml

43 146 Rozcienczalnik do wyrobow akrylowych 500 ml

43 230 Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych 5 |
CHARAKTERYSTYKA:

Szybkoschnacy akrylowy lakier bezbarwny klasy HS, przeznaczony do wykonywania szybkich napraw
lakierniczych. Charakteryzuje sie bardzo dobrym wysychaniem, wysoka twardoscig przy zachowaniu odpowiedniej
elastycznosci oraz doskonatym potyskiem. Lakier Racer bardzo dobrze sprawdza sie w nizszych temperaturach
otoczenia a parametry uzytkowe powtoki uzyskujemy juz po okoto 4 godzinach po lakierowaniu, co sprawia, ze czas
pobytu pojazdu w naprawie mozna znaczaco zredukowac. Polecany do napraw czesciowych oraz Smart-Repair.
Lakier Racer jest tatwy w aplikacji i polerowaniu ogdlnie dostepnymi systemami polerskimi. Posiada odpornos$¢ na
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, co gwarantuje znakomity wyglad lakierowanej powtoki. Dostepny
z utwardzaczem dedykowanym Racer. Sugerowana ilos¢ warstw: 1.5-2.

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE:

Bezbarwna ciecz o aromatycznym, stodkim zapachu.
Zawarto$c¢ lotnych zwigzkow organicznych w produkcie gotowym do uzycia < 840 g/l.

ZASTOSOWANIE:

PODLOZE:

» bazy rozpuszczalnikowe,

* bazy wodne,

» tworzywa sztuczne

e utwardzone powtoki lakierowe,

e drewno,
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PRZYGOTOWANIE LAKIERU:
. PROPORCJE MIESZANIA -
SKEADNIKI: OBJETOSCIOWO
Lakier RACER 2
H: 4 Utwardzacz RACER 1:2 1
Rozcienczalnik do wyrob6éw akrylowych | 0 —15%;
marki POLFILL Do 20% w przypadku napraw miejscowych.

Wymiesza¢ doktadnie lakier z utwardzaczem, w razie potrzeby doda¢ rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych
marki POLFILL, miesza¢ do uzyskania jednolitej konsystenciji.

Nie nalezy przekraczac zalecanych ilosci rozcieniczalnika i utwardzacza.
Nie nalezy dodawac¢ przyspieszacza do wyrobow akrylowych

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Utwardzacz do lakieru RACER, sprzedawany razem z lakierem.

LEPKOSC NATRYSKOWA:
DODANA ILOSC ROZCIENCZALNIKA UZYSKANA LEPKOSC NATRYSKOWA
0% 20-23 s, @ 4/20°C
@ 5% 18 -19s, @ 4/20°C
S 15% 15-16s, @ 4/20°C
20% 14-15s, @ 4/20°C
NANOSZENIE:
C; Nanosi¢ za pomoca pistoletu natryskowego wyposazonego w dysze o $rednicy 1,2 — 1,4 mm
_*‘ przy cisnieniu zalecanym przez producenta sprzetu.
Liczba warstw: 1,5 -2

Q@

H Trwato$é mieszanki: 15-20 minut w 20°C

~

4848 Czas odparowania miedzy warstwami: 5 - 6 minut w 20°C

Vo Se0 2% Pete

WARUNKI APLIKACJI:

Stosowac w temperaturze od 8°C do 25°C oraz wilgotnosci wzglednej < 75%
Powyzej 25°C zastosowanie ograniczy¢ do napraw miejscowych.
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CZAS WYSYCHANIA:

Pytosuchos¢: 15 minut w 20°C

4-6 godzin w 20°C

Twardosc uzytkowa: | 450¢ . 20-25 minut (i osiggnieciu temperatury otoczenia).

Przed wygrzaniem odczeka¢ 10-12 minut. Nie przekraczac¢ 40°C

Wygrzewanie wstepne (flash-off) 3 min
@ Wygrzewanie peine (full-bake) 2 X 4-5 min*

Promiennik IR

* Po zakonczeniu wygrzewania element nalezy ostudzi¢ do temperatury
otoczenia a nastepnie powtérzy¢ proces wygrzewania petnego.

Petne utwardzenie: 2-3 doby

Temperatura ponizej 20°C wydtuza czas utwardzania.

UWAGA:

Produkt szybkoschngcy. Podczas natrysku lakieru nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta sprzetu.
Nieprawidtowo dobrane parametry aplikacji (cisnienie, odleglosc), a takze zbyt intensywny proces suszenia
mogg przyczynic sie do wystepowania wad lakierniczych takich jak np. utrata potysku. W temperaturze otoczenia
powyzej 26°C ograniczy¢ stosowanie lakieru do napraw miejscowych.

CZYSZCZENIE SPRZETU:
Czyszczenie sprzetu przeprowadzi¢ niezwlocznie po wykonanej pracy, stosujac:

Rozpuszczalnik NITRO marki POLFILL
Rozcienczalnik DO WYROBOW AKRYLOWYCH marki POLFILL

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych, w suchym, chtodnym miejscu z dala od zrédet
ciepta i zaptonu, w temperaturze od 5 do 25°C. Nie naraza¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji podany jest na etykiecie produktu.

LERG SA DZIAL OBSLUGI KLIENTA Data: 29.08.2022
Pustkow-Osiedle 59d tel.: +48 (14) 680 62 85 Wydanie nr: 3
39-206 Pustkéw 3 e-mail: polfill@lerg.pl Strona Sft4ona 3|4

Polska www.polfill.pl



KARTA
TECHNICZNA

>

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy z czynnikiem
chemicznym.

Informacje zawarte w tym dokumencie sg wynikiem naszych doswiadczen i praktyki. Nie gwarantuje to okreslonych wtasciwosci w szczegoéinych
warunkach stosowania, ktore pozostajg poza naszg kontrolg. W zwigzku z tym nie mozemy przyjmowac petnej odpowiedzialnosci za otrzymane
rezultaty. Konieczne jest probne sprawdzenie zastosowania produktu na matej powierzchni, ze wzgledu na potencjalne réznice w zachowaniu sie
produktu w zaleznosci od podfoza, na ktére jest on aplikowany. Wtasciwg jakos¢ gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami
zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.
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