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UTWARDZACZ RACER 1:2

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego

PRODUKTY:
43 282 Akrylowy lakier bezbarwny RACER 2K HS 2:1, 500 ml
43 284 Utwardzacz RACER 1:2, 250 ml
43 283 Akrylowy lakier bezbarwny RACER 2K HS 2:1, 1|
43 285 Utwardzacz RACER 1:2, 500 ml
CHARAKTERYSTYKA:

Utwardzacz stosowany do utwardzania Akrylowego Lakieru Bezbarwnego RACER 2K HS 2:1 jest mieszaning
zywic izocyjanianowych i rozpuszczalnikow organicznych. Zostat opracowany w taki sposob, aby zapewni¢ doskonaly
wyglad lakierowanej powtoki przy jednoczesnie szybkim utwardzeniu, co pozwoli na znaczne skrécenie czasu
wykonania prac lakierniczych.

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE:

Bezbarwna ciecz o aromatycznym, stodkim zapachu.

ZASTOSOWANIE:

PROPORCJE MIESZANIA:

Utwardzacz dodac¢ do lakieru w odpowiednich proporcjach (objetosciowo): 1 cze$é utwardzacza na 2 czesci lakieru.
Wymieszaé dokladnie do uzyskania jednolitej konsystenciji.

WARUNKI APLIKACJI:

Stosowac w temperaturze od 8°C do 28°C oraz wilgotnosci wzglednej < 75%.

CZYSZCZENIE SPRZETU:

Czyszczenie sprzetu przeprowadzi¢ niezwlocznie po wykonanej pracy, stosujac:

Rozpuszczalnik NITRO marki POLFILL
Rozciericzalnik DO WYROBOW AKRYLOWYCH marki POLFILL
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PRZECHOWYWANIE:

ﬁ | Przechowywac w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych, w suchym, chtodnym
miejscu z dala od zrédet ciepta i zaptonu, w temperaturze od 5 do 25°C. Nie naraza¢ na

Eﬂiﬁ @Ié bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Chroni¢ przed wilgocig i mrozem.
\

OKRES GWARANCJI:
Okres gwarancji podany jest na etykiecie produktu.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy z czynnikiem
chemicznym.

Informacje zawarte w tym dokumencie sg wynikiem naszych doswiadczen i praktyki. Nie gwarantuje to okreslonych wtasciwosci w szczegoéinych
warunkach stosowania, ktore pozostajg poza naszg kontrolg. W zwigzku z tym nie mozemy przyjmowac petnej odpowiedzialnosci za otrzymane
rezultaty. Konieczne jest probne sprawdzenie zastosowania produktu na matej powierzchni, ze wzgledu na potencjalne réznice w zachowaniu sie
produktu w zaleznosci od podfoza, na ktére jest on aplikowany. Wtasciwg jakos¢ gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami
zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.
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