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KARTA TECHNICZNA Nr 18

ROZCIENCZALNIK DO CIENIOWANIA

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 174 Rozcienczalnik do cieniowania 500 ml

43 175 Rozcienczalnik do cieniowania 1 L

CHARAKTERYSTYKA:
Rozcienczalnik stosowany podczas napraw miejscowych i przeznaczony do niwelowania optycznych réznic w potysku
miedzy starg oraz nowag warstwg lakieru. Zastosowanie produktu skutecznie poprawia wyglad strefy przejscia co

umozliwia przeprowadzenie estetycznej naprawy. Wspotpracuje z dostepnymi na rynku lakierami bezbarwnymi oraz
emaliami akrylowymi 2K.

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE:

Bezbarwna ciecz o aromatycznym, stodkim zapachu.

ZASTOSOWANIE :

» Strefy przejscia w naprawach miejscowych.

SPOSOB UZYCIA:

Miejsce przewidywanego tgczenia nowego lakieru ze starg powtoka zmatowi¢ papierem P1500 — P2500 a nastepnie
dokfadnie przemy¢ zmywaczem antysilikonowym AUTOMOTIVE lub PRO marki Polfill.

Na obszar styku nowego lakieru ze starg powlokg rozcienczalnik do cieniowania nanosi¢ za pomocg pistoletu
natryskowego z dysza 0.8 - 1.2 mm przy cisnieniu réwnym lub nizszym od zalecanego przez producenta sprzetu.
Najlepsze rezultaty uzyskuje sie aplikujac rozcienczalnik po kazdej natozonej warstwie farby lub lakieru. W innym
przypadku rozcienczalnik nalezy stosowaé niezwtocznie po zakonczeniu lakierowania ostatniej warstwy.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych, w suchym, chlodnym miejscu z dala od zrédet
ciepta i zaptonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie naraza¢ na bezposrednie dziatanie wilgoci oraz promieni
stonecznych.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji umieszczony jest na etykiecie produktu.
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ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy z czynnikiem
chemicznym.

Informacje zawarte w tym dokumencie sg wynikiem naszych do$wiadczen i praktyki. Nie gwarantuje to okreslonych wtasciwosci w szczegdlnych
warunkach stosowania, ktore pozostajg poza naszg kontrolg. W zwigzku z tym nie mozemy przyjmowac petnej odpowiedzialnosci za otrzymane
rezultaty. Konieczne jest probne sprawdzenie zastosowania produktu na matej powierzchni, ze wzgledu na potencjalne réznice w zachowaniu sie
produktu w zalezno$ci od podfoza, na ktdre jest on aplikowany. Wtasciwg jako$¢ gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami
zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.
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