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KARTA TECHNICZNA Nr 36

SZPACHLOWKA Z MICRO WLOKNEM SZKLANYM

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego

PRODUKTY:
43167 Szpachléwka z MICRO wiéknem szklanym 1000g
43 211 Szpachlowka z MICRO wtdéknem szklanym 1800g
CHARAKTERYSTYKA:

Szpachléwka poliestrowa wzmocniona witéknem szklanym dtugosci kilkunastu mikrometrow. Dzigki posiadanym
cechom, produkt umozliwia przeprowadzanie napraw bez koniecznosci naktadania na wierzch warstwy szpachli
wykonczeniowej. Charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig mechaniczng, dobrg elastycznoscia, a takze tatwoscig
w aplikacji oraz w obrébce.

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE:

Tiksotropowa pasta bary jasno bezowej o charakterystycznym zapachu, zawierajgca styren. Maksymalna zawartos¢
lotnych zwigzkdéw organicznych w produkcie gotowym do uzycia; 250 g/l.

ZASTOSOWANIE:
PODLOZE:

+ stal,

» stal ocynkowana,

e aluminium,

* laminaty poliestrowe,

» szpachlowki poliestrowe,

» farby podkiadowe,

» utwardzone powtoki lakierowe,
* drewno, ptyty meblowe,

Nie naktada¢ bezposrednio na podktady reaktywne oraz jednokomponentowe srodki akrylowe
i nitrocelulozowe.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Stal, stal ocynkowana — Zastosowa¢ zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE lub PRO marki Polfill w celu usuniecia
zanieczyszczen. Powierzchnie przeszlifowac recznie lub maszynowo papierem $ciernym P80 - P180. Odpylic za
pomoca sprezonego powietrza, a nastepnie ponownie odttuscic.

Aluminium - Zastosowa¢ zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE Ilub PRO marki Polfill w celu usuniecia
zanieczyszczen. Powierzchnie przeszlifowac recznie lub maszynowo papierem Sciernym P240 - P400. Odpyli¢ za
pomocg sprezonego powietrza, a nastepnie ponownie odttuscic.

Szpachlowki i laminaty — Zastosowa¢ zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE lub PRO marki Polfill w celu usuniecia
zanieczyszczen. Powierzchnie przeszlifowac recznie lub maszynowo papierem sciernym P150 - P320. Odpyli¢ za
pomoca sprezonego powietrza, a nastepnie ponownie odttuscic.
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Podktady akrylowe i epoksydowe dwukomponentowe — Szpachléwke naktadac tylko i wytgcznie na prawidtowo
wyschnietg i utwardzong powtoke. Zastosowaé zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE lub PRO marki Polfill w celu
usuniecia zanieczyszczen. Powierzchnie przeszlifowa¢ recznie lub maszynowo papierem sciernym P180 - P320.
Odpyli¢ za pomoca sprezonego powietrza, a nastepnie ponownie odttuscic.

Utwardzone powtoki lakierowe — Zastosowa¢ zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE lub PRO marki Polfill w celu
usuniecia zanieczyszczen. Powierzchnie przeszlifowac recznie lub maszynowo papierem $ciernym P180 - P320.
Odpyli¢ za pomoca sprezonego powietrza, a nastepnie ponownie odttuscic.

Drewno, ptyty meblowe lub podobne — Powierzchnia musi by¢ wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Przeszlifowac recznie lub maszynowo papierem sciernym z P120-P240. Odpyli¢ za pomoca sprezonego powietrza.

PRZYGOTOWANIE SZPACHLOWKI:

»+ Wymiesza¢ doktadnie do uzyskania jednolitego koloru 100 czesci wagowych szpachlowki z 2-3
100 g czesciami wagowymi utwardzacza.

Nieodpowiednia ilos¢ uzytego utwardzacza wplywa na proces wysychania i moze powodowaé wady
lakiernicze.

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta — dostarczany razem ze szpachléwka

NANOSZENIE:

@ Nanosi¢ na podfoze cienkimi warstwami w ciggu 4 - 5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze

“\\\\ co najmniej 10°C.

CZAS WYSYCHANIA:

35-35 minut/20°C.
Promiennik IR: wygrzewaé 4-6 min. Nie przekracza¢ temperatury 60°C.
W razie potrzeby powt6rzyé czynnos¢ wygrzewania.

Obrabia¢ po osiggnieciu temperatury otoczenia.

Temperatura ponizej 20°C wydtuza proces wysychania.

NA SZPACHLOWKE MOZNA NALOZYC:

» szpachlowki poliestrowe
» szpachlowke natryskowg
» podktady akrylowe

» podkiady epoksydowe

* podkiady reaktywne
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SZLIFOWANIE:
- o Szlifowaé na sucho recznie lub maszynowo.
..@ - f Szlifowanie wstepne wykonaé papierem sciernym P80-P150.
== — Szlifowanie wykanczajgce wykonac papierem sciernym P180 — P320.
CZYSZCZENIE SPRZETU:

Rozpuszczalnik NITRO marki POLFILL.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych, w suchym, chtodnym miejscu z dala od zrodet
ciepta i zaptonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie naraza¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji umieszczony jest na etykiecie produktu.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowigzujgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy z czynnikiem
chemicznym.

Informacje zawarte w tym dokumencie sg wynikiem naszych doswiadczen i praktyki. Nie gwarantuje to okreslonych wiasciwosci w szczegdlnych
warunkach stosowania, ktdre pozostajg poza nasza kontrolg. W zwigzku z tym nie mozemy przyjmowac petnej odpowiedzialnosci za otrzymane
rezultaty. Konieczne jest probne sprawdzenie zastosowania produktu na matej powierzchni, ze wzgledu na potencjalne réznice w zachowaniu sie
produktu w zalezno$ci od podfoza, na ktore jest on aplikowany. Wiasciwg jakos¢ gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami
zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.
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